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Asesoraron la preparacién de esta circular
los Ingenieros Agrdnomos sefiores
Elgueta y Julio Zepeda.

Lorenzo

Para determinar el momeiito oportunc
de la cosecha de las gramineas debe
considerarse la facilidad de desgrane
de cada especie al llegar a la madurez
¥y que determina precauciones. especia-
les para evitar pérdidas.

Cemo primera medida, el semillero de
berd ser inspeccionado varias veces du
rante el periodo de formacién y madu-
res ¢ol grano, con el objeto de tomar
muestras representativas de semillas
en toda su extension. Estas muestras
deberdn ser puestac a secar y luego
examinadas pera comprobar si han queda

'@ do normales o se han chupado. Las pri-

meras muestras, generalwr-nte formadas
per granos lechoscs, se chupardn j per
derdn su fertilidad. En cambio, las
que se obtengan mis adelante, cuando
los granos se encuentren en estado de
masa o "hueldn", dardn semillas llenas
¥ fértiies.

Pare aseg ior una cosecha normal es
muy importante que la mayor parte de
los granos se encuentre al estado de
masa blanda o semi consistente, momen—
to en el cual las espigas produciran
un ligero desgrane al ser golpeadas
con la mano, debido a que en €s€ ins-
tante ya habrd algunas semillas total-
mente maduras. Esta serd vr 1 nueva lFF
dicacién para proceder & 1z cosecha 1n
mediatamente, porque toda demora, des-

de ese momento, significard pérdida de
gemilla por desgrane.

La siega deberd hacerse tan rdpida-
mente como sea posible y para ello es
preciso tomar oportunamente las medi-
das necesarias.

Todos estos consejos deben ser toma-
dos en cuenta en caso que la siega sea
hecha a mano o con segadora atadora,ya
que en ambos casos la semilla termina-
rd su madurez en la cafia, después de
la siega. Sin embargo, si este trabajo
se hace con automotriz, hay que espe-
rar que la semilla termine su madura-
gidn en la misma planta,

SISTE{AS DE COSECHA 1.- A mano.- Este

es el sistema co
rrientemente usado en la cosecha del
trigo, Comprende siega con hechona y &
tadura. -

Después de la siega es conveniente
dejar la cosecha en pequeiias gavillas
durante un dia, para permitir la evapg
racién del exceso de humedad de la ca-
#a, Luego se hardn los atados, de pre-
ferencia en la madrugada, momento en
que las espigas se encuentran himedas
por el rocfo. Conviene hacer atados de
regular tamafio y no muy apretados, pa-
ra facilitaer la penetracidén del viento,
en caso contrarioc, la cafia permanecerd
himeda y dificultard la trilla a maqui
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na posterior. Los atados deben quedar
parados, en pequefios grupos.

El sistema de atadura no se aplica 1
las ballicas, por ser plantas de cafia
corta y dififciles de amarrar. Estas ae
ben quedar en pequefias gavillas sobre
el terreno, desde donde serdn llevadas
directamente a la trilladora.

La cosecha a mano es la que, segura-
mente, causa menos pérdida de semilla,
siempre que se cuente con mano de obra
suficiente para desarrollar este traba
jﬂo

2.~ Segadora-atadora.— Esta mdquina
puede emplearse en la cosecha de todas
las gramineas que actualmente se multi
plican en la zona ( pasto ovillo, pha-
laris, fromental, festuca, etc.), ex-
ceptuando las ballicas, por las mismas
razones anotadas en el pdrrafo ante-
rior.

Con el fin de evitar pérdidas por po
sible desgrane, es conveniente introdu
cir a esta mdquina algunas modificacio
nes féciles de hacer y que se indican
én el diagrama adjunto., Ellas consis—
tén en dos cajones de lata, de los ecua
les uno cubre la abertura que hay en-
tre la estera inferior y la superior y
el otro, por debajo, todo el sistema a
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tador de la mdquina. Estos cajones re-
cogerdn la semilla que se desprenca.

El uso de esta miquina con las mejo-
ras sefialadas, ademds de economizar
tiempo y mano de obra, ha permitido e-

- Jevar considerablemente los rendimien--

tos en relacién con otros sistemas me-
canizados.

No es conveniente que caigan al sue-
lo 1 atados que 1a miquina va confec-
cionando, para evitar el golpe. Son me
jores los resultados que sS€ obtienen
al ocupar dos hombres en la tarea de
tomar los atados directamente de la mi
quina y dejarlos parados en el suelo,
en pequefios grupos. ;

3.- Segadora-hileradora.- Como su
nombre lo indica, esta mdquina siega y
deja la cosecha en hileras, desde don-

Mol bE SAcCh~ LA SENICLA

'7 L VOBEL CATSM £ foN sYEDA

DE Ui AZAGIN.

=

=
@ ESTERA INFERICR

- =

——

T
Ty

F Y
P L
-
4 ot U‘E"'yh“'
— /< i e
-

o
— o m——r
o &
“"‘H. #..'? '!"p L‘f
¥ e
9 w

LR
9 £~ &o om

PATON HE LATON

Vista frontal del cajon adaptado. La semilla se acumula en el 4ngulo B, donde

existe una tapa,
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de puede ser trillﬂda“diTECtamgnte.c =13

: on
una combinada o una automotriz, a las

cualgs es_preciso colocar, para este
objeto, el implemento llamado recolec-
tor. Este sistema es recomendable sélo
en grandes superficies, debido a que
produce mucho desgrane, S
L.~ Automotriz.- El uso de 1aléﬁto
motriz se justifica en las grandes ex-
tensiones, porque es el sistema mis ré
pido de cosecha. Para que trabaje en
buenas condiciones, es necesario permi
tir que la semilla alcance su madurez
total en la planta misma, lo que oca -
siona un desgrane considerable, Este
inconveniente hace poco recomendable
la automotriz cuando se pretenden rén-
dimientos altos.
.ﬂ,THILLA La trilla puede ser efectuada
con miquina trilladora estacig
naria, combinada o automotriz. L
1.~ Trilladora estacionaria.- Al em-
plear esta mdquina es conveniente to-
mar las siguientes precauciones: 1°) U
bicarla en el centro del potrero, para
evitar distancias ex:esivas de acarreo
2*) Cortar al nivel del suelo las ca-
filas en el lugar de la instalacién y cu
brir con lona o sacos vacies cosidos
entre si toda la superficie ocupada
por la mdguina ¥y unos tres metros més
a su alrededor; 3°) Nivelar la mdquina
en ambns direcciones; 4°) Cubrir con
lonas o sacos las carretas y colosos Q
cupados en el acarreo de la cosecha
hasta la miquina, y 5°) Descargar las
carretas directamente sobre la trilla-

@ dora, a menos que se tenga una superfi

cie pavimentada-o cublerta con lona,
donde sea pesible amcntonar la cosecha
sin perder semilla.

Para obtener un buen rendimiento de
la mdquina es necesanio cuidar los si-
guientes detalles: 1°) Evitar cargas
excesivas; 2°) Mantensr una velocidad
uniforme en el cilindro, de aprnylmadg
mente 1,200 revoluciones pOr minuto;
39) Qolocar todos los dientes, tanto
en el cilindro mismo como en 10S cén-
cavos; 4°) Separar el cilirdro de i_
cuerdo con el estado de humedad de i
cafia, pudiendo abrirsele cuando 12 C:e
Ba esté humeda y cerrdrselo cuand;
encuentre seca, hasta lograr queé :to-
quina trabaje uniformemente, 'ilgﬁr %
llarse; 5°) Mantener el ventila r e
rrado en sus tres cuartas partes, &P

ximadamente, para evitar que el viento
lance semilla a la cola de la miquina;
6°) Emplear un harnero superior cuyos
orificios tengan forma oblonga y tama-
fio adecuado para que las semillas pa-
sen fdcilmente hacia abajo, Los orifi-
cios del harnero del medio deben tener,
también, la misma forma, pero su tama-
fio debe ser menor, a fin de que dejen
pasar sélo la semilla y retengan el ca
potillo; el harnerc inferior puede te-
ner sus orificios de cualguier forma,
pero el tamafio de éstos debe ser infe-
rior 2l del grano con el objeto de que
lo retenga y deje pasar solamente par-
ticulas de tierra y pequefias semillas
de malezas. ( Se sugieren, como prome-
dio, las siguientes medidas: harnero
superior: 6 1/2 x 3/4; harnero del me
dio: 1/14 x 1/2; harnero inferior: 6 X
20); 7°) Los harneros deben gquedar 1li-
geramente inclinados hacia adelante en
la mdquina y en ningln caso en sentido
contrario, para evitar que parte de la
semilla se corra hacia atrés.

2.— Combinada,— Puede usarse en dos
formas: a) moviéndola hacia los puntos
donde se dejaron los atados prevenien-
tes/de la segadora-atadora o de 1z cc=-
secha a mano, para efectuar alli mismo
la trilla yevitar asi el acarreo. En
este caso se debe tomar la precaucidn
de desconectar la cuchilla cortadora
para evitar accidéntes, b) Trillando
directamente 1las hileras dejadas por
la segadora-hileradora, en cuyo caso
se coloca el implemento denominado re-
colector. La velocidad de marcha debe
mantenerse controlada y mds bien baja,
para evitar atascamiento y pérdida de
semilla.

Las recomendaciones generales indica
das parz el buen funcionamiento de la
trilladora estacionaria son también a-
plicables a la combinada.

CUIDADOS POSTERIC— Con gran frecuen-
RES DE LA SEMILLA cia, en especial

cuando el clima se
ha presentado desfavorable durante la
cosecha, la semilla resultante de la
trilla contiene un porcentaje alto de
humedad y no estd en condiciones de

ser almacenada o remitida a la planta,

seleccionadora. En tal caso se debe tg
ner la precaucién de extenderla y ai-
rearla, para evitar gue se caliente Yy
deteriore,
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Los agricultores interesados en conseguir mayores informaciones
sobre el tema de la presente circular, pueden dirigirse a laa sj-

guientes ofiecinas del DTICA:

TEMUCO Casilla N° 583
CAULUENES Casilla N° §7
SAN CARLOS Maipi N° 895
BULNES Casilla N* 31
YUMBEL - Yumbel Pueblo
CONCEPCION Casilla N° 60
CONSTITUCICN Casilla N* 77
CHILLAN Casilla N° 26-D

Fone 3016 R-3

‘Fono L7

Fono 36
Fono 56
Pano 9
Fone 2472
Fono ==

Fonos 77 y 714

A estas mismas oficinas pueden solicitar ejemplares de eireula
res de las series "Capacitacidén Agricola", "Mecanizacidén Agricola',
- n7itivinicultura’,"Mejoramiento Ganadero',!"Sanidad Vegetaly "Conser

vacidén de Suelos y Aguas" o "Higiene Rural',
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